
Caractéristiques

• centrale :  
 - affichage LCD 160x32
 - jusque 256 postes
 - max. 5 postes ouverts simultanément
 - UHF 500-950MHz
 - portée 60m env.
 - seuil réception -100dB
 - S/B > 85dB
 - THD < 0,8%
 - alim. DC 12-15v / 1A
 - dimensions 485 x 85 x 355mm
 - poids 7kg

• modes de gestion :
 - FIFO (1/2/3/4)
 - limite (1/2/3/4)
 - président seul

• postes de parole
 - modulation FM
 - 5 canaux (1 président + 4 délégués)
 - fréquence 422,4 ∞ 438,4 MHz
 - col de cygne 500mm
 - alimentation 3,7∞4,5vDC
 - dimensions 170 x 58 x 120mm
 - poids 0,7kg (avec batterie)

• chargeur de batteries 
 - 16 unités
 - courant de charge 700mA / unité
 - durée de charge 8∞10h
 - autonomie batterie env. 8h

système de conférence HF
simplicité et efficacité

Le système de conférence sans fil HTDZ est la solution idéale pour installer une salle de délibération 
en quelques minutes. Il dispose de toutes les fonctions usuelles : limitation du nombre d’intervenants, 
FIFO, priorité président, etc. Aucune connaissance particulière n’est nécessaire pour utiliser le système; 
les secrétaires peuvent aisément installer et configurer le système avant une réunion.
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