
Multishare est une plateforme BYOD (bring your own device) destinée à faciliter le partage des ressources et des données. Les sélecteurs Multishare sont le coeur des 
salles “Huddle Room”. Ils intégrent les technologies de casting les plus répandues : Miracast, Airplay... et peuvent supporter jusque 4 dongles SANS DRIVER. Le sélec-
teur MS21SW dispose en plus de deux ports HDMI pour des PC résidents, par exemple pour les sessions Zoom, Skype, etc. 

Fonctions
• deux entrées filaires, jusque huit entrées sans fil
• auto détection du signal en entrée 
• commutation seamless entre les sources
• sortie HDMI multiview avec détection automatique de la disposition à l’écran
• scaling 4K@60Hz 4:4:4
• sortie audio analog

Caractéristiques
• horloge 600MHz - 18Gbps (3G)
• résolution entrée max. 4K@30Hz 4:4:4
• sortie scaler 4K@60Hz 4:4:4 8 bits - HDMI 2.0 - HDCP 2.2
• gestion EDID auto / manuelle (interface web)
• max. 4 entrées dongle sans driver
• max. 4 entrées airplay / miracast
• 2 entrées HDMI 19p distance max. 5m amont / 1 sortie HDMI max. 15m aval 
• contrôle RS232
• alimentation externe 12vDC / 2A
• dimensions mm
• poids kg

EZM-MS21SW
SÉLECTEUR MULTISHARE

DONGLE UNIVERSEL
• USB-C, HDMI, USB-A (5v)
• max. resolution 1080p
• touch back (systèmes interactifs)
• sans driver


