
boîtiers de bureau
kits de déport pour projecteurs et moniteurs

Caractéristiques

• boîtier
la cuve est en aluminium peinte en RAL9005; les embouts et serre câbles anti-arrachement sont en ABS, La puis-
sance maxi recommandée (en cas d’alimentation électrique, sortie de câble sur le côté) est de 3680W (16A). Le 
boîtier peut être simplement posé sur une surface plane, ou fixé sans perçage à l’aide d’une pince (option).

• connectique
les kits peuvent être réalisés avec des plastrons blancs ou noirs; au delà des configurations standard proposées, 
composez votre propre boîtier selon vos besoins en indiquant les connectiques nécessaires, et la longueur des 
câbles en sortie.

Les kits de déport AVeco réunissent dans un boîtier prêt à installer toutes les connectiques dont vous avez besoin, 
HDMI, VGA, USB, etc. mais aussi si besoin les connectiques réseau et les arrivées de courant, avec les longueurs de 
câble nécessaires pour connecter un projecteur (interactif ou non), ou un écran plat, sans avoir besoin de rajouter 
quoi que ce soit. Ce sont des outils d’installation pratiques, faciles, et très propres.

code HDMI VGA audio USB-A USB-C RJ45 PC 3p inter autre long. câbles

BAL-H2UPC05 2 1* 1** 5m

BAL-H2UPC10 2 1* 1** 10m

BAL-VHUPC05 1 1 1 1* 1** 5m

BAL-VHUPC10 1 1 1 1* 1** 10m

votre produit définissez vos propres options

exemples des autres connectiques possibles sur 
demande :

- XLR
- jack / minijack
- USB-A vers USB-B et USB-B vers USB-A
- double RJ45
...

toutes les combinaisons peuvent être réalisées 

* USB amplifié
** inclus cordon IEC pour alimentation projecteur ou 
moniteur
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