
DWT-PW200
caméra micros WiFi USB 3.0

La caméra PW200 est l’alternative idéale aux systèmes tout-en-un. Avec ses 4 micros array intégrés, elle permet 
un tracking à la voix très précis, et sa transmission sans fil (WiFi 2.4G) facilite l’installation.

C’est une véritable PTZ, son zoom optique 10x permet tous les cadrages quand le tracking ne suffit pas, et elle 
supporte les protocoles VISCA et PELCO-D.

Son optique de grande qualité procure une image nette et brillante, très agréable pour les correspondants 
distants, et sa vitesse de réglage facilite le partage en salle. Le récepteur WiFi est fourni, et la liaison USB filaire 
est compatible avec la plupart des extendeurs USB.

Caméra

• CMOS 1/2.8” 2MP
• 1080p@30fps
• compression MPEG
• luminosité minimale 0,1 lux
• zoom optique 10x
• rotation H ±170°, V -30°/+90°
• compensation automatique sur/sous-exposition
• 10 presets sur télécommande, 255 presets en RS232

connectivité

• USB-B 3.0 
• WiFi 2.4G (distance 20m utiles)
• RS232 (miniDIN 8) in / out - protocole VISCA, PELCO P/D

caractéristiques

• alimentation externe 12v DC 1A
• dimensions 161 x 115 x 131mm
• poids 0.6kg


