
WAVE cinéma
ÉCRAN ÉLECTRIQUE

Ce n’est pas seulement son design plaisant qui fait de  WAVE un écran spécialement étudié pour le cinéma en 
salle non dédiée. Compact et discret, il ne dépare pas dans le salon. Un emplacement est prévu pour accueillir un 
bandeau LED et créer une ambiance feutrée et chaleureuse. Enfin, la face supérieure plane permet de poser une 
enceinte centrale, avec passage des câbles, et cela, aucun autre écran ne le permet. 

WAVE utilise un moteur tubulaire ELERO type LT50 de 90W (6Nm) tournant à 17t/m (cycle maxi 4mn avec protec-
tion thermique), les butées de fin de course sont réglables (29 tours max.). Indice de protection IP44. Niveau sonore 
46dB. Interrupteur filaire de série.
• neutre = bleu
• montée = noir
• descente = marron
Le câble sort à droite du carter quand on regarde l’écran.

Le carter est en aluminium laqué blanc ou noir. L’angle arrière à 90° permet de minimiser l’encombrement. Les em-
bouts clipsés masquent la visserie. Les équerres sont totalement invisibles car posées derrière le carter; l’écran se 
pose très facilement sur les deux griffes, et se cale à l’aide de deux goupilles de sécurité.

La toile PVC descend par l’avant et propose une large gamme de finitions. Elle peut, selon la hauteur de l’écran, 
présenter une soudure réalisée à chaud et totalement invisible en projection. Le cadrage noir est réalisé par soudure 
de bandes PVC noir garantissant une planéïté parfaite sans risque de curling. Un drop de 50cm est inclus.

16:9

160      180     200    225      250     300    350      400   500          600

Caractéristiques
• écran spécial salons avec angle 90° AR
• équerres de fixation cachées
• moteur ELERO silencieux
• permet la pose des enceintes L-C-R
• passage de câbles
• emplacement pour bandeau LED
• télécommande sans fil optionnelle

livré avec kit de 
montage complet

21:9home vision

microperforée



format taille image cm taille toile cm poids kg longueur cm Home Vision Microperforée
16 : 9 170 x 96 180 x 151 19 190 TWV17096ES TWV17096EA

183 x 103 193 x 158 20 203 TWV183103ES TWV183103EA

203 x 114 213 x 169 21 223 TWV203114ES TWV203114EA

213 x 120 223 x 175 22 233 TWV213120ES TWV213120EA

223 x 125 233 x 180 23 243 TWV223125ES TWV223125EA

244 x 137 254 x 192 24 264 TWV244137ES TWV244137EA

274 x 154 284 x 209 26 294 TWV274154ES TWV274154EA

305 x 172 315 x 227 27 325 TWV305172ES TWV305172EA

335 x 189 345 x 244 32 355 TWV335189ES TWV335189EA

366 x 206 376 x 261 34 386 TWV366206ES TWV366206EA

406 x 228 416 x 283 36 426 TWV406228ES TWV406228EA

440 x 247** 450 x 272** 38 460 TWV440247ES TWV440247EA

21:9 170 x 73 180 x 128 19 190 TWV17073ES TWV17073EA

183 x 78 193 x 133 20 203 TWV18378ES TWV18378EA

203 x 87 213 x 142 21 223 TWV20387ES TWV20387EA

213 x 91 223 x 146 22 233 TWV21391ES TWV21391EA

223 x 95 233 x 150 23 243 TWV22395ES TWV22395EA

244 x 104 254 x 159 24 264 TWV244104ES TWV244104EA

274 x 117 284 x 172 26 294 TWV274117ES TWV274117EA

305 x 131 315 x 186 27 325 TWV305131ES TWV305131EA

335 x 143 345 x 198 32 355 TWV335143ES TWV335143EA

366 x 157 376 x 212 34 386 TWV366157ES TWV366157EA

406 x 174 416 x 229 36 426 TWV406174ES TWV406174EA

440 x 189 450 x 244 38 460 TWV440189ES TWV440189EA

** drop 20cm
toutes tailles et tous formats (4:3, 16:10...) disponibles sur demande


