
Le nouveau fleuron de la gamme Novus, est un véritable succès, parfait pour ceux qui re-
cherchent une qualité sonore qui étonnera même les audiophiles. Des composants de haute 
qualité et des technologies avancées permettent à l’enceinte colonne Novus T6 d’élever votre 
scène audiophonique à un nouveau niveau. En termes de localisation des instruments et de 
profondeur de scène, cette enceinte établit de nouvelles normes dans sa catégorie. 

Le tweeter est un tweeter à dôme en soie allemande de 1’’ conçu pour des niveaux de pression 
sonore élevés, atteignant jusqu’à 30 kHz. Dans leur recherche du meilleur matériau de soie, les 
concepteurs ont sélectionné une fibre naturelle fabriquée en Allemagne possédant d’excel-
lentes propriétés de reproduction des hautes fréquences. Chaque enceinte Novus est équipée 
de ce nouveau tweeter, qui utilise un aimant en néodyme et une bobine mobile refroidie par 
ferrofluide pour obtenir une réponse en fréquence allant jusqu’à 30 kHz. La plus haute précision, 
la finesse des détails et la plasticité sont les points forts de ce design sophistiqué.

Les nouveaux woofers de 6,5’’ en fibre aramide sont parfaitement optimisés pour fournir des 
basses nettes et puissantes. Cela permet à l’enceinte d’atteindre un impressionnant 32 Hz 
(- 3dB) malgré ses dimensions compactes. Les caractéristiques du son peuvent être décrites 
comme très naturelles, ce qui fait de la Tower T6 un candidat idéal pour la reproduction de tous 
les styles d’action et musique. Le tissu aramide possède d’excellentes propriétés pour la repro-
duction des fréquences moyennes et basses. Il est extrêmement rigide, tout en étant très léger 
et solide. Par conséquent, le woofer en tissu aramide suit parfaitement le signal et atteint une 
excellente fidélité aux impulsions. Pour ceux qui préfèrent des basses précises et des médiums 
clairs et nets, ces haut-parleurs de basses-médiums sont le choix idéal.

Au final, la colonne T6 constitue une solution de qualité exceptionnelle pour une écoute poly-
valente, de la musique classique en grande écoute, en passant par des musiques plus variées, 
Jazz, Pop, Rock, jusqu’à une utilisation en Home Cinéma où elle fait merveille.

Caractéristiques

série NOVUS  6’’ colonne

Réponse en fréquence      : (+/- 3dB) 32-30,000 Hz
Impédance                             : 4Ω
Sensibilité                               : 90 dB
Puissance recommandée : 20 - 200W

Tweeter                                   : dôme de 1’’ en soie naturelle allemande
Woofer                                    : cône en fibre aramide de 6,5’’ (x2)

Configuration                        : Colonne sur pied 2 voies
Caisson                                    : Anti-Résonant, renforcé en interne

Dimensions                            : 200 x 1053 x 250mm (WxHxD)
Poids                                        : 16,4 kg

Coloris   : blanc mat, noir mat


