
L’enceinte Verus Grand Bookshelf, comme toutes les enceintes de la troisième génération de la série 
Verus, est un concentré de technologie.

Le tweeter breveté à dôme de soie ASR offre des aigus impeccables, propres et précis, qui établissent 
une norme en termes de dispersion et de distorsion. Les médiums et les graves sont couverts par des 
HP en tissu kevlar qui, grâce à des propriétés matérielles exceptionnelles, fonctionne avec une excel-
lente résolution aussi bien dans la gamme basse que dans la gamme moyenne. La capacité de charge 
élevée de l’enceinte combinée à une distorsion minimale assure un son équilibré et harmonieux. Avec 
le conduit bass-reflex verrouillable et le cavalier enfichable sur la platine, le résultat est encore plus 
modulable.

Pour obtenir du tweeter une fréquence crossover plus basse, afin de libérer les midwoofers des fré-
quences supérieures à 2,6 kHz, où elles ont tendance à être transmises, le choix s’est porté sur un 
tweeter avec diaphragme qui reste stable jusqu’à sa fréquence de résonnance. En fixant le centre du 
diaphragme dans un plan au-dessus de la bobine, il est devenu « stabilisé axialement », ce qui minimise 
la distorsion indésirable.

Le dôme en soie est revêtu d’une couche d’amortissement spécialement développée pour assurer une 
réponse lisse et précise avec une résonance contrôlée. Le guide d’ondes raffiné “wishbone” a permis 
un meilleur rendement, avec une réponse en fréquence plus uniforme et une plus grande dispersion 
sur toute sa plage de fonctionnement. La bobine haute énergie est refroidie par ferrofluide.

L’incroyable clarté sonore du tweeter ASR V2, associé à un medium en Kevlar tissé de 4’’, reproduit 
fidèlement les voix . Deux woofers Kevlar 6.5’’ gèrent dynamiquement les basses et donnent de la 
profondeur à tous les effets sonores, dialogues et actions.

Caractéristiques

série VERUS  Grand Bookshelf

Réponse en fréquence  : 40 – 35.000 Hz
Impédance                         : 6 Ω
Sensibilité                           : 85 dB
Puissance recommandée : 20 - 100W

Tweeter                                : à dome ASR 1,1’’ (double réglage)
Woofer                                  : 5,5’’ en Kevlar®

Configuration                     : Bass-reflex deux voies
Caisson                                : Anti-Résonnant, renforcé, event arrière

Dimensions                         : 190 x 330 x 229 mm
Poids                                      : 6 kg

Coloris    : noir brillant, merisier


